
   

 

Holmdehnungs-Messgerät für Endabnahme und Service 

 

X-302 

Elegante Handhabung mit einfach aufsetzbarem Magnetfuss 

 
Bestehend aus Anzeigegerät X-315, vier bis acht X-102 Dehnungssensoren mit Magnetfuss-Halterung, Anschlusskabel mit 

Verbindungsboxen und robustem Tragekoffer 

 

• Geeignet für Dehnungsmessungen, Zug- und Druckkraftmessungen, Schliesskraftmessungen an Spritzgiess- und 
Druckgussmaschinen und Pressen allgemein 

• Messsystem ermöglicht das Prüfen einer gleichmässigen Holmbelastung bei mehreren Holmen 
• Misst die Dehnung zwischen den beiden Auflagepunkten an Holmen mit einem Durchmesser von 40 – 400 mm 
• Dehnungssensoren dank Magnetfuss-Halterung sehr einfach anwendbar 
• Robuste Ausführung mit stabilem Nullpunkt 
• Kollisionssichere Montage, die Sensoren sind in der Regel auch nach einer Kollision noch voll funktionsfähig 
• Anzeigegerät mit digitaler Tarierung und Analogausgang zum kontinuierlichen Aufzeichnen der Messwerte 
• 12 Maschinentypen speicherbar 
• Automatische Erkennung von Voll- und 2x Viertelbrücken (Dehnungs-Messringe) 

 
 
 
 
 

Bauformen 

Eigenschaften 
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Mit den Sensoren des X-302 Messsystems lassen sich die Holmdehnungen und Lastverteilung einer Spritz- oder 
Druckgussmaschine für die Endabnahme oder im Servicefall einfach überprüfen. Die Sensoren erfassen die Belastung 
zwischen den Auflagepunkten und wandeln die Messwerte in ein elektrisches Signal um. Die Magnethalterung der Sensoren 
ermöglicht einerseits eine einfache Montage, anderseits garantiert sie einen festen Sitz sodass bei den Messungen ein 
stabiler Nullpunkt gegeben ist. Im Falle einer Kollision mit beweglichen Maschinenteilen verschiebt sich der Messaufbau, 
jedoch behalten die Sensoren in der Regel ihre Funktionalität. 
 
Die digitale Anzeige gibt die Messwerte in den Einheiten mV/V und µε (μm/m) aus. Über die Konfiguration von 
Holmdurchmesser und E-Modul lässt sich der Messwert zudem in eine Gewichtseinheit, kN und tons metric, umskalieren. Die 
Anzeigeeinheit kann vier einzelne Sensorwerte, den Mittelwert der aller Sensoren oder die Summe aller angeschlossenen 
Sensoren darstellen. 

  

Anwendung 
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Bezeichnung Merkmal  Lieferumfang    
X-302-04 
(Nr. 16.0302.0400.00) 

Messsystem zur Messung der 
Holmdehnung mit 4 Sensoren 
im Transportkoffer 

 Messkoffer bestehend aus 4x Sensor X-102, 1x Anzeigegerät X-315, 4x Verbindungskabel 
X-404-5 

X-302-08 
(Nr. 16.0302.0800.00) 

Messsystem zur Messung der 
Holmdehnung mit 8 Sensoren 
im Transportkoffer 

 Messkoffer bestehend aus 8x, Sensor X-102, 1x Anzeigegerät X-315, 4x Verbindungskabel 
X-404-5 

Optionen: 
 Spezifische Anzeigeeinheit 
 10 Meter Kabellänge 
 Passwortschutz 
 Anschlusskabel mit länderspezifischem Stecker 
 Vorkonfigurierte Ausführung mit 1 bis 12 Parametersätze für verschiedene Maschinentypen 

 
 

Bezeichnung Funktion Merkmal   
X-102 Sensor Zusätzlichen Dehnungssensor mit Magnetfuss   

X-404-5 Verbindungskabel 5 m Anschlussbox für 2 Sensoren mit Verbindungskabel (5 m) zum 
Anzeigegerät 

  

X-404-10 Verbindungskabel 10 m Anschlussbox für 2 Sensoren mit Verbindungskabel (10 m) zum 
Anzeigegerät 

  

 
  

Bestellbezeichnung 

Zubehör 
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 Messsystem X-302 
Anzeigegerät mit vier Messkanälen und 12 

speicherbaren Messmodi 
  

   

 

 

 

 

 

Performance  
Messbereich Dehnungsaufnehmer 0…1000 µm/m 

Kalibrierter Messbereich 0…600 µm/m 

Anzeigebereich Messkanal 1-4 ± 9999 Digits 

Anzeigebereich Ø / Total ± 99999 Digits 

Anzeigerate 3 /s 

Spitzenwert Erfassungszeit 3 ms 

Genauigkeit der kompletten Messkette ± 1% vom Endwert 
des kalibrierten 
Messbereich 

Holmdurchmesser > 40 mm 

Elektrische Daten  

Speisespannung 100…240 VAC, 50 
… 60 Hz 

Ausgangssignal Messkanal 1-4 ± 10 V (9V 
entspricht 3 mV/V) 

Digitale Eingänge (> 8 V) 1x Peak Reset 
1x Nullpunkt-
tarierung 

Sensoreingang Empfindlichkeit ± 7 mV/V 

Nullpunkt-Tarierbereich ± 3,5 mV/V 

Sensorspeisung 3.3 VDC 

Anschlusswiderstand Messbrücke 330...2’000 Ohm 

Materialien  

Werkstoff Transportkoffer Polypropylen 

Mechanische Daten  

Abmessungen Transportkoffer 500 x 400 x 180 
mm³ 

Abmessung Anzeigegerät 180 x 180 x 85 mm 

Gewicht Messsystem im Transportkoffer 7 kg (X-302-04) 
8 kg (X-302-08) 

Gewicht Anzeigegerät 1.5 kg 

Steckertyp Sensoranschluss M16 - 6 polig DIN 
45 322 (female) 

Umgebungsdaten  

Einsatztemperaturbereich +10 ... +40 °C 

Lager- und Transporttemperaturbereich -20 … +70 °C 

Schutzart IP 30 

 

 
 

Bedienelemente / Tasten  
Mode Auswahl Messmodus: 12 

Parameter-Sets 
konfigurierbar für 
verschiedene 
Maschinentypen 

Peak Mode Spitzenwert halten 

Peak Reset Spitzenwert zurücksetzen 

Unit/Input Auswahl Anzeigeeinheit 
(mV/V, µε, kN, tons) 

Zero Zero-Taste für Nullpunkt-
Tarierung 

Messwertanzeige  
Anzeige Messkanal 1-4 Unabhängige Anzeige des 

Messwertes pro 
Messkanal 

Anzeigebereich Ø / Total Mittelwert oder Summe 
aller angeschlossenen 
Messkanäle 

  
 

 
  
 

 

 

  

Spezifikationen 
 

Funktionen 
 

Blockschaltbild 
 

Anschlussbelegung 
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 Dehnungsaufnehmer X-102 
118 x 70 x 20 mm, Magnethalterung,  

Bis 600 µm/m 
 

 

   

 

 

 

 
 

Performance  
Messbereich / Nenndehnung 0…1000 µm/m 

Holmdurchmesser > 40 mm 

Elektrische Daten  

Speisespannung 2…15 VDC 

Messbrückenwiderstand 350 Ohm 

Mechanische Daten Sensoren  

Elektrischer Anschluss Anschlusskabel 
mit Stecker 

Steckertyp M9 - 4 polig (male) 

Mechanische Daten Verbindungsbox  

Elektrischer Anschluss Anschlusskabel 
mit Stecker 

Kabellänge 5 m / 10 m 

Steckertyp Sensorseitig M9  - 4 polig 
(female) 

Steckertyp Anzeige M16 - 6 polig DIN 
45 322 (male) 

 

 

  
 

 

  

  
 
 

 
  

Spezifikationen 
 

Mechanische Abmessungen 
 

Anschlussbelegung 
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Die Dehnungsaufnehmer mit Magnetfuss werden einfach auf die entsprechenden Stahloberfläche platziert und 
paarweise über die Verbindungsboxen an das Anzeigegerät angeschlossen. Über die vier Displays können die 
Dehnungen an bis zu vier Holmen gleichzeitig angezeigt und verglichen werden. 
 
Die Montage kann auf Holmen und ebenen Flächen erfolgen. Die Sensoren werden axial gefluchtet auf die 
vorgereinigte Messstelle platziert. Alle vier Füsse müssen fest auf der Oberfläche aufliegen. Der Anpressdruck kann 
durch eine Stellschraube varriert werden. 
 

 
 

 

Montagehinweise 


